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[bookmark: _Toc69375494]Назначение документа

Данный документ предназначен для эксперта, осуществляющего проверку программного обеспечения SoftControl SysCmd с целью принятия решения о возможности внесения программного обеспечения SoftControl SysCmd в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Документ содержит рекомендуемый порядок установки программного обеспечения SoftControl SysCmd на тестовый стенд в целях ознакомления с программным обеспечением.
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SoftControl SysCmd является дополнительным клиентским модулем включенного в реестр отечественного ПО под номером 8335 продукта SoftControl. Модуль SoftControl SysCmd предназначен для выполнения команд на удаленном компьютере и обмена с ним файлами.

Для ознакомления с функциональностью модуля SoftControl SysCmd рекомендуется установить на тестовый стенд серверную часть системы SoftControl (сервер, базу данных и консоль управления).

После этого можно создать отдельный тестовый стенд для тестирования модуля SoftControl SysCmd.
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Скачайте и разархивируйте следующие файлы:
1. Дистрибутивы системы SoftControl и модуля SoftControl SysCmd http://sns-control.ru/reestr/2021-05-17/Distributives.zip.
2. Документация по установке и использованию системы SoftControl http://sns-control.ru/reestr/2020-05-17/Documentation.zip.
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Необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подготовьте тестовый стенд для установки системы. Рекомендуемая конфигурация тестового стенда – виртуальная машина с Windows 10 x64 с 300 МБ свободного дискового пространства и 8 Гб ОЗУ. Более подробно системные требования изложены в разделе «2. Требования к аппаратному и программному обеспечению» документа «SoftControl Service Center. Руководство администратора» (файл SC_6.0.98-Admin_Guide-RU.pdf).
2. Установите базу данных. Рекомендуемая база данных - PostgreSQL 9.5. Её можно установить из дистрибутива, расположенного по ссылке http://sns-control.ru/reestr/2020-09-22/postgresql-9.5.23-1-windows.exe[footnoteRef:1] или с сайта разработчика СУБД по ссылке https://www.enterprisedb.com/postgresql-tutorial-resources-training?cid=81. Инструкция по установке базы данных приведена в разделе «9.1 Установка и настройка PostgreSQL 9.5» документа «SoftControl Service Center. Руководство администратора» (файл SC_6.0.98-Admin_Guide-RU.pdf). [1:  СУБД не является составной частью дистрибутива SoftControl, поэтому не помещена в файл Distributives.zip] 

3. Установите сервер системы SoftControl и консоль управления Admin Console из дистрибутива Service.Center.msi согласно разделу «3. Установка и настройка компонентов SoftControl Service Center» документа «SoftControl Service Center. Руководство администратора» (приложенный файл SC_6.0.98-Admin_Guide-RU.pdf). Необходимо выбрать вариант «Обычная установка».
4. Запустите приложение Admin Console.
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Вы можете установить клиентский компонент на ту же виртуальную машину, на которой установили серверный компоненты, либо использовать отдельный тестовый стенд.

Выполните следующие шаги:
1. Подготовьте отдельный тестовый стенд, если выбрали этот вариант. Рекомендуемая конфигурация тестового стенда – виртуальная машина с Windows 10 x64 с 200 МБ свободного дискового пространства и 4 Гб ОЗУ. Более подробно системные требования изложены в разделе «3. Требования к аппаратному и программному обеспечению» документа «SoftControl SysCmd. Руководство по быстрому старту» (файл SysCmd_6.0.98-Quick_Start-RU.pdf).
2. Установите клиентский компонент SysCmd из дистрибутива согласно разделу «4.1 Локальная установка» документа «SoftControl SysCmd. Руководство по установке» (файл SysCmd_6.0.98-Install_Guide-RU.pdf).
3. Подключите установленный компонент к серверу согласно разделу «4.3 Регистрация на сервере» документа «SysCmd. Руководство по установке» (файл SysCmd_6.0.98-Install_Guide-RU.pdf).
Протестируем работу установленного модуля SoftControl SysCmd, создав удаленно на виртуальной машине новую папку.
Для этого выполните следующие действия в консоли управления SoftControl Admin Console:
1. Перейдите на вкладку «Задачи».
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2. Нажмите на кнопку +.
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3. Выберите вариант «Выполнение команд на клиенте» и нажмите «Вперед».
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4. Выберите пункт «Запустить процесс» и в текстовом поле напишите строку cmd.exe /C mkdir C:\TestFolder
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5. Нажмите «Вперед».
6. На шаге «Время запуска» выберите вариант «Сейчас» и нажмите «Вперед».

[image: ]

7. На шаге «Клиенты» выберите SysCmd и нажмите «Готово».
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8. Дождитесь, пока на виртуальной машине с установленным компонентом SoftControl SysCmd в папке C появится новая папка TestFolder.
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